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Hinweise:
Der Lösungsweg ist notwendiger Bestandteil der
abgegeben werden.

Die Angabe von Ergebnissen ohne erkennbaren L
kannt, auch wenn die Ergebnisse richtig sind. Alle
Namen und der Matrikelnummer zu versehen.

Nach Ablauf der Bearbeitungszeit, d.h. nach dem Ei
keine Ausarbeitungen mehr entgegengenommen.

Die Bearbeitungszeit beträgt 75 Minuten.

Zum Bestehen der Klausur müssen etwa 50% der
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Aufqabe'l

Der dargestellte e nfachsymmetrische Querschnitt wird
beansprucht. In einer Vorberechnung wurden die Lage
mente ly und I. ermiitelt.

1) Bestimmen Sie die Lage der Spannungsnull l inie und
schnittsskizze eLn.

2) Welchen Betrag darf das Biegemoment Mb besitzen,
ob.u = 80 N/mm'beschränkt ist?

3) Wählen Sie N4b:7 5 kN m und bestimmen
Querschnitts. Stellen Sie den Vedauf der
grafisch dar.
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Aufqabe 3

2)

r)

Der dargestellte Rundstab aus Stahl 5235 (E = 2,1 10sNimm'?)wird an seinem rechten Ende
durch eine Kraft F = 200 kN auf Druck beansprucht

F= 200kN
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Querschnitt

Bestimmen Sie den Durchmesser d des Stabes s
Knicken erreicht wifd. Der gesuchte Weft für 
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die Nullstellensuche mit den angegebenen Werten

Überprüfen Sie die Zulässigkeit def durchgefüh
Proportionalitätsgrenze odp = 188 N/mrn' beträgt.
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Aufaabe 2

Der dargestellte Stab aus Stahl S235 (G
sionsmoment Mr= 100 N m beansprucht.
unten abgebildeten, einfachsymmetischen

Mr= 100 N m <<-

Bereich I

t=4mm
umlaufend

Berechnen Sie die Schubspannungen t an den

Ermitteln Sie den Schubfluss im geschlossenen

Bestimmen Sie die gegenseitige Verdrehung der

Auf welchen Wert muss die Blechdicke t des
wenn die gegenseitige Verdrehung der
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Dabei kann angenommen werden, dass die Lage Profi lmittellinie unverändert bleibt.

/mm') wird durch ein konstantes Tor-
oll in den Bereichen I und Il mit den

Quersch n ausgefrihrt werden.

100Nm

Quergc h nitte

= 8,1 104
Der Stab

Befe ch 1

Bereich l l

l0 cm

2,1cm

umlaufend

ichen I und ll des Stabes.

protil.

bendquerschnitte

Profils im Bereich ll erhöht werden,
nitte maximal g = 4" betragen darf?


